
SPÉCIFICATIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS 

A  1

12

air filtré 40μ lubrifié ou non lubrifié, vide
M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"

0~1,0  [0~10,2]
-100kPa [-750mmHg]

-5º ~ +60º
-20º ~ +80º

Tube polyuréthane (PU), nylon (PA) 
se reporter au dessin ci-dessous

Fluide
Raccordement
Pression d'utilisation en MPa [bar]
Pression négative (vide) en kPa
Température d'utilisation en ºC
Température de stockage en ºC
Tube recommandé
Matériaux utilisés

Spécifications techniques

CONSTRUCTION SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS

COMPOSITION DES RÉFÉRENCES SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS

Tube

Bague poussoir (POM)

Griffe d' accrochage (Inox)

Bague de guidage (ZnDC)Corps (Laiton)

Extrémité tube

Joint à lèvre (NBR)

Type filetage

Filetage métrique
Filetage R / Gaz

Filetage 
spécification
M5
R/G 1,8"
R/G 1/4"
R/G 3/8"
R/G 1/2"

Couple de
serrage (N.m)
1,5~1,9
7~9
12~14
22~24
28~30

Le couple de serrage des
raccords doit être respecté:

Le montage/démontage des 
raccords doit s'effectuer à 
l'aide de l'outil approprié.

Type de filetage & dimension
Métrique: 
code
Dim.

Unité de conditionnement: Fonction des références & dimensions.

Bague anti-extrusion (POM)

Corps en plastique
(Polybutylène téréphtalate)

Revêtement (PTFE)

AP C 8 - 01

Raccord instantané série AP: conique, API: compact

Modèle

Diamètre extérieur tube

Type de filetage & dimension

M5x0,8 
M5

Conique: 
code
Dim. R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 R3/4

01 02 03 04 06

Cylindrique Gaz: 
code
Dim. G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4

G01 G02 G03 G04 G06

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  2

12

Raccord droit

APC•

APCF•Raccord droit femelle

APOC•Raccord droit cylindrique

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité

APC4-M5

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

APCF4-01

APOC4-M5

APOC4-01

APOC4-02

APOC6-M5

APOC6-01

APOC6-02

APOC6-03

APOC6-04

APOC8-01

APOC8-02

APOC8-03

APOC8-04

APOC10-01

APOC10-02

APOC10-03

APOC10-04

APOC12-03

APOC12-04

APOC16-03

APOC16-04

APCF4-02

APCF6-01

APCF6-02

APCF6-03

APCF6-04

APCF8-01

APCF8-02

APCF8-03

APCF8-04

APCF10-01

APCF10-02

APCF10-03

APCF10-04

APCF12-02

APCF12-03

APCF12-04

ØD

ØD

ØD ØP Hi

APC4-01

APC4-02

APC6-M5

APC6-01

APC6-02

APC6-03

APC6-04

APC8-01

APC8-02

APC8-03

APC8-04

APC10-01

APC10-02

APC10-03

APC10-04

APC12-01

APC12-02

APC12-03

APC12-04

APC16-03

APC16-04

Hi

øD

Hi

Hi

øD

øD

øP

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  3

12

Raccord coudé 90° compact

AGPL•

AGPD•Raccord en té à piquage

RÉFÉRENCE
AGPL4-M5

AGPL4-01

AGPL4-02

AGPL6-M5

AGPL6-01

AGPL6-02

AGPL6-03

AGPL8-01

AGPL8-02

AGPL8-03

AGPL8-04

AGPL10-01

AGPL10-02

AGPL10-03

AGPL10-04

AGPL12-02

AGPL12-01

AGPL12-03

AGPL12-04

AGPL16-03

AGPL16-04

ØD

RÉFÉRENCE
AGPD4-M5

AGPD4-01

AGPD4-02

AGPD6-M5

AGPD6-01

AGPD6-02

AGPD6-03

AGPD6-04

AGPD8-01

AGPD8-02

AGPD8-03

AGPD8-04

AGPD10-01

AGPD10-02

AGPD10-03

AGPD10-04

AGPD12-02

AGPD12-03

AGPD12-04

AGPD16-03

AGPD16-04

APM•Union traversée de cloison

APLM•Union traversée de cloison coudé

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

APM4

APM6

APM8

APM10

APM12

APM16 

APLM4

APLM6

APLM8

APLM10

APLM12

APLM16 

ØD

ØD Ød

øD

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances. ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock. sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock. sous réserve de disponibilité

C

15.4
18

19.5
16.5
19.1
20.6
22.1
20

21.5
23
26

23.3
25.3
24.8
27.8
24.8
26.8
26.3
29.3
33.7
36.7

14.9
14.9
14.9
16
16
16
16

18.3
18.3
18.3
18.3
21
21
21
21

22.6
22.6
22.6
22.6
25
25

18.8
18.8
18.8
20
20
20
20

22.5
22.5
22.5
22.5
26.9
26.9
26.9
26.9
28.5
28.5
28.5
28.5
33.5
33.5

C
10.5
10.5
10.5
12.5
12.5
12.5
12.5
13.9
13.9
13.9
13.9
17
17
17
17

20.5
20.5
20.5
20.5
24
24

øY

ø
D

H
M

B
A

X

Y

X1

C
L

øD 

ød 

øD A B C E H R øY

øY
øY



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  4

12

Union traversée de cloison femelle

APMF•

APLF•Raccord coudé 90° femelle

RÉFÉRENCE
APLF4-M5

RÉFÉRENCE
APMF4-01

APLF4-01

APLF4-02

APLF6-M5

APLF6-01

APLF6-02

APLF6-03

APLF6-04

APLF8-01

APLF8-02

APLF8-03

APLF8-04

APLF10-01

APLF10-02

APLF10-03

APLF10-04

APLF12-02

APLF12-03

APLF12-04

APLF16-03

APLF16-04

APMF4-02

APMF4-03

APMF6-01

APMF6-02

APMF6-03

APMF8-01

APMF8-02

APMF8-03

APMF10-02

APMF10-03

APMF10-04

APMF12-01

APMF12-02

APMF12-03

APMF12-04

øD Rc A B E H

øD

RÉFÉRENCE
AGPLL4-M5

AGPLL4-01

AGPLL4-02

AGPLL6-M5

AGPLL6-01

AGPLL6-02

AGPLL6-03

AGPLL6-04

AGPLL8-01

AGPLL8-02

AGPLL8-03

AGPLL8-04

AGPLL10-01

AGPLL10-02

AGPLL10-03

AGPLL10-04

AGPLL12-01

AGPLL12-02

AGPLL12-03

AGPLL12-04

AGPLL16-03

AGPLL16-04

øD A B C E H R X Y

ØD

AGPLL•Raccord coudé 90° surélevé

øD

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  5

12

Raccord coudé 45°

APLH•

AGPB•Raccord en té

RÉFÉRENCE
APLH4-M5

øD
ød

C

H

L
A

B

2-
øD

2-E
2-C

H

R

B

A

R

E

APLH4-01

APLH4-02

APLH6-M5

APLH6-01

APLH6-02

APLH6-03

APLH6-04

APLH8-01

APLH8-02

APLH8-03

APLH8-04

APLH10-01

APLH10-02

APLH10-03

APLH10-04

APLH12-01

APLH12-02

APLH12-03

APLH12-04

øDECBAL

RÉFÉRENCE
AGPB4-M5

AGPB4-01

AGPB4-02

AGPB6-M5

AGPB6-01

AGPB6-02

AGPB6-03

AGPB6-04

AGPB8-01

AGPB8-02

AGPB8-03

AGPB8-04

AGPB10-01

AGPB10-02

AGPB10-03

AGPB10-04

AGPB12-02

AGPB12-03

AGPB12-04

AGPB16-03

AGPB16-04

øD A B C E H R øY

RÉFÉRENCE
APX4-M5

APX4-01

APX4-02

APX6-M5

APX6-01

APX6-02

APX6-03

APX6-04

APX8-01

APX8-02

APX8-03

APX8-04

APX10-01

APX10-02

APX10-03

APX10-04

APX12-01

APX12-02

APX12-03

APX12-04

APX16-03

APX16-04

øD R A B F H

ød H R

APX•Raccord en Y

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité

øY



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  6

12

Raccord banjo orientable

APH•

APHF•Raccord banjo orientable à prise femelle

RÉFÉRENCE
APH4-M5

APH4-01

APH6-M5

APH6-01

APH6-02

APH6-03

APH8-01

APH8-02

APH8-03

APH8-04

APH10-02

APH10-03

APH10-04

APH12-03

APH12-04

ØD

RÉFÉRENCE
APKB4-01

APKB4-02

APKB6-01

APKB6-02

APKB6-03

APKB8-01

APKB8-02

APKB8-03

3-
øD

2
4-

øD

øD1

APHF4-01

APHF4-02

APHF6-M5

APHF6-01

APHF6-02

APHF6-03

APHF6-04

APHF8-01

APHF8-02

APHF8-03

APHF8-04

APHF10-01

APHF10-02

APHF10-03

APHF10-04

APHF12-02

APHF12-03

APHF12-04

ØD

RÉFÉRENCE
APHF4-M5  

ØD

RÉFÉRENCE
APKD6-4-01

APKD8-4-02

APKD8-6-02

APKD10-8-03

ØD1 ØD2

APKB•Raccord multi-té orientable égal

APKD•Raccord multi-té orientable inégal

øD

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  7

12

Raccord coudé 90° encliquetable

APLJ•

APLHJ•Raccord coudé 45° encliquetable

RÉFÉRENCE
APLJ4

APLJ6

APLJ8

APLJ10

APLJ12

ØP Ød ØD

RÉFÉRENCE
APLHJ4

øD

B A

øP
ød

APLHJ6

APLHJ8

APLHJ10

APLHJ12

ØP Ød ØD

RÉFÉRENCE
APYJ4

APYJ6

APYJ8

APYJ10

APYJ12

ØPØdØD

RÉFÉRENCE
APWJ6-4

2-øD1

øD2

APWJ8-6

APWJ10-8

APWJ12-10

ØPØdØD1 ØD2

RÉFÉRENCE
APP4

APP6

APP8

APP10

APP12

ØD ØP1 ØP2

APYJ•Raccord en Y encliquetable égal

APWJ•Raccord en Y encliquetable inégal

APP•Bouchon mâle encliquetable

øD

2-øD

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  8

12

APIG•Jonction  inégale

APGJ•Raccord réduction encliquetable

APU•Raccord union égale

APG•Raccord union inégale

•Croix égale

RÉFÉRENCE
APU4

APU6

APU8

APU10

APU12

APU16

ØD

RÉFÉRENCE
APIG6-4L

C1 C2

øD
1

øD
2

APIG8-4

APIG8-6

APIG10-6

APIG10-8

APIG12-8

APIG12-10

APIG16-12

APGJ8-4

APGJ8-6

APGJ10-6

APGJ10-8

APGJ12-6

APGJ12-8

APGJ12-10

ØD1 ØD2

RÉFÉRENCE
APGJ6-4

ØD1 ØD2

RÉFÉRENCE
APG6-4

APG8-6

APG10-8

APG12-10

ØD1 ØD2

RÉFÉRENCE
APZA4

APZA6

APZA8

APZA10

APZA12

ØD Ød

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

A  9

12

Raccord union coudé égale

APV•

APE•Raccord union en té égale

APEG•Raccord union en té inégale type A

APEW•Raccord union en té inégale type B

APY•Raccord union en Y égale

RÉFÉRENCE
APV4

APV6

APV8

APV10

APV12

APV16

2-
øD

3-
øD

2-ø
d

2-E

3-E

ød

ØdØD

RÉFÉRENCE
APE4

APE6

APE8

APE10

APE12

APE16

Ød

Ød

ØD

RÉFÉRENCE
APEG6-4

APEG8-6

APEG10-8

APEG12-10

APEG16-12

APEW8-6

APEW10-8

APEW12-10

APEW16-12

ØD1 ØD2

ØdRÉFÉRENCE
APEW6-4

ØD1 ØD2

RÉFÉRENCE
APY4

APY6

APY8

APY10

APY12

APY16

ØD Ød

2-
øD

1

2-ø
d

2-
øD

1

2-ø
d

E
E

øD2

øD2

APW•Raccord union en Y inégale

RÉFÉRENCE
APW6-4

APW8-6

APW10-8

APW12-10

APW16-12

2-
øD

2

ØD1 ØD2 Ød

øD
1

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CONIQUES

DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CYLINDRIQUES

A 10

12

Raccord union triple égale

APK•
APKG•Raccord union triple inégale

APC-G•Raccord droit

APOC-G•Raccord droit cylindrique

RÉFÉRENCE
APKG6-4

APKG8-4

APKG8-6

APKG10-6

APKG10-8

ØD1

RÉFÉRENCE
APK-4

APK-6

APK-8

ØD

ØD2

RÉFÉRENCE
APC4-G01

APC4-G02

APC6-G01

APC6-G02

APC6-G03

APC6-G04

APC8-G01

APC8-G02

APC8-G03

APC8-G04

APC10-G01

APC10-G02

APC10-G03

APC10-G04

APC12-G01

APC12-G02

APC12-G03

APC12-G04

APC16-G03

APC16-G04

ØD

RÉFÉRENCE
APOC4-G01

APOC4-G02

APOC6-G01

APOC6-G02

APOC6-G03

APOC8-G01

APOC8-G02

APOC8-G03

APOC8-G04

APOC10-G01

APOC10-G02

APOC10-G03

APOC10-G04

APOC12-G01

APOC12-G02

APOC12-G03

APOC12-G04

APOC16-G03

APOC16-G04

ØD ØP Hi

Hi

Hi

Hi

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CYLINDRIQUES

A 11

12

Raccord droit femelle

APCF-G•

AGPL-G•Raccord coudé 90° compact

AGPLL-G•Raccord coudé 90° surélevé

RÉFÉRENCE

APCF4-G01

APCF4-G02

APCF6-G01

APCF6-G02

APCF6-G03

A

øP
øD

L
B

G

H

APCF6-G04

APCF8-G01

APCF8-G02

APCF8-G03

APCF8-G04

APCF10-G01

APCF10-G02

APCF10-G03

APCF10-G04

APCF12-G01

APCF12-G02

APCF12-G03

APCF12-G04

APCF16-G03

APCF16-G04

øPBAL øD G H

RÉFÉRENCE
AGPL4-G01

AGPL4-G02

AGPL6-G01

AGPL6-G02

AGPL6-G03

AGPL8-G01

AGPL8-G02

AGPL8-G03

AGPL8-G04

AGPL10-G01

AGPL10-G02

AGPL10-G03

AGPL10-G04

AGPL12-G01

AGPL12-G02

AGPL12-G03

AGPL12-G04

AGPL16-G03

AGPL16-G04

øD E G HCBA

RÉFÉRENCE
AGPLL4-G01

AGPLL4-G02

AGPLL6-G01

AGPLL6-G02

AGPLL6-G03

AGPLL6-G04

AGPLL8-G01

AGPLL8-G02

AGPLL8-G03

AGPLL8-G04

AGPLL10-G01

AGPLL10-G02

AGPLL10-G03

AGPLL10-G04

AGPLL12-G01

AGPLL12-G02

AGPLL12-G03

AGPLL12-G04

AGPLL16-G03

AGPLL16-G04

CBA øYøD HE G

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances. Ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

øD

G

C

øY

5.5
6.5
5.5
6.5
7.5
5.5
6.5
7.5
9

5.5
6.5
7.5
9

5.5
6.5
7.5
9

7.5
9

16.5
16.5
17.5
17.5
18.6
22
18

19.1
21.5
23.3
24.3
21.3
23.2
24.8
25.8
22.8
24.7
31.7
28.4

14.9
14.9
16
16
16

18.3
18.3
18.3
18.3
21
21
21
21

22.6
22.6
22.6
22.6
25
25

18.8
18.8
20
20
20

22.5
22.5
22.5
22.5
26.9
26.9
26.9
26.9
28.5
28.5
28.5
28.5
33.5
33.5

øY

10.5
10.5
12.5
12.5
12.5
13.9
13.9
13.9
13.9
17
17
17
17

20.5
20.5
20.5
20.5
24
24

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité

E



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CYLINDRIQUES

A 12

12

Raccord coudé 90° femelle

APLF-G•

APLH-G•Raccord coudé 45°

APH-G•Raccord banjo orientable

RÉFÉRENCE
APLF4-G01
APLF4-G02
APLF6-G01
APLF6-G02
APLF6-G03
APLF6-G04
APLF8-G01
APLF8-G02
APLF8-G03
APLF8-G04
APLF10-G01
APLF10-G02
APLF10-G03
APLF10-G04
APLF12-G02
APLF12-G03
APLF12-G04

ØP ØdØD

RÉFÉRENCE
APLH4-G01
APLH4-G02
APLH6-G01
APLH6-G02
APLH6-G03
APLH6-G04
APLH8-G01
APLH8-G02
APLH8-G03
APLH8-G04
APLH10-G01
APLH10-G02
APLH10-G03
APLH10-G04
APLH12-G02
APLH12-G03
APLH12-G04

ØdØD

RÉFÉRENCE
APH4-G01
APH4-G02
APH6-G01
APH6-G02
APH6-G03
APH6-G04
APH8-G01
APH8-G02
APH8-G03
APH8-G04
APH10-G01
APH10-G02
APH10-G03
APH10-G04
APH12-G02
APH12-G03
APH12-G04

ØdØP ØK

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CYLINDRIQUES

A 13

12

Raccord banjo orientable à prise femelle

APHF-G•

AGPD-G•Raccord en té à piquage

AGPB-G•Raccord en té

RÉFÉRENCE
APHF4-G01

APHF4-G02

APHF6-G01

APHF6-G02

APHF6-G03

APHF6-G04

APHF8-G01

APHF8-G02

APHF8-G03

APHF8-G04

APHF10-G01

APHF10-G02

APHF10-G03

APHF10-G04

APHF12-G01

APHF12-G02

APHF12-G03

APHF12-G04

øKøP

RÉFÉRENCE
AGPB4-G01

AGPB4-G02

AGPB6-G01

AGPB6-G02

AGPB6-G03

AGPB6-G04

AGPB8-G01

AGPB8-G02

AGPB8-G03

AGPB8-G04

AGPB10-G01

AGPB10-G02

AGPB10-G03

AGPB10-G04

AGPB12-G01

AGPB12-G02

AGPB12-G03

AGPB12-G04

AGPB16-G03

AGPB16-G04

AGPD4-G02

AGPD6-G01

AGPD6-G02

AGPD6-G03

AGPD6-G04

AGPD8-G01

AGPD8-G02

AGPD8-G03

AGPD8-G04

AGPD10-G01

AGPD10-G02

AGPD10-G03

AGPD10-G04

AGPD12-G01

AGPD12-G02

AGPD12-G03

AGPD12-G04

AGPD16-G03

AGPD16-G04

RÉFÉRENCE
AGPD4-G01

øD E H G YCBA

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Y

2-øD

Y

2-
øD

øD

4
4
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
12
16
16

A

5.5
6 .5
5 .5
6 .5
7 .5
9

5 .5
6 .5
7 .5
9

5 .5
6 .5

7 .5
9

5 .5
6 .5
7 .5
9

7 .5
9

H

10
10
10
10
12
12
14
12
12

14
17
17
20
17
17
17
20
17
20
24

E

18
18
20
20
20
20

22.7
22.7
22.7
22.7
26.9

26.9
26.9
26.9
29.3
29.3
29.3
29.3
34.5
34.5

B

20
21.5
21.1
22.6
23.7
26.1
25.7
24.2
25.3
27.7
26.6
27.6

26.1
29

27.9
28.9
27.4
30.3
34.2
32.4

Y

10
10
12
12
12
12
14
14
14

14
17
17
17
17
20
20
20
20

23.5
23.5

C

14.9
14.9
16
16
16
16

18.3
18.3
18.3
18.3
21
21
21
21

22.6
22.6
22.6
22.6
25
25

G

G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8

G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 1/2

4
4
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
12
16
16

5.5
6 .5
5 .5
6 .5
7 .5
9

5 .5
6 .5
7 .5
9

5 .5
6 .5
7 .5
9

5 .5
6 .5
7 .5
9

7 .5
9

10
10
10
10
12
12
14
12
12
14
17
17
20
17
17
17
20
17
20
24

18
18
20
20
20
20

22.7
22.7
22.7
22.7
26.9
26.9
26.9
26.9
29.3
29.3
29.3
29.3
34.5
34.5

18.1
19.6
19.1
20.6
21.7
24.1
22.5
21

22.1
24.5
24.4
25.4
23.9
26.8
25.6
26.6
25.1
28

31.7
29.9

10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
17
17
17
17
20
20
20
20

23.5
23.5

14.9
14.9
16
16
16
16

18.3
18.3
18.3
18.3
21
21
21
21

22.6
22.6
22.6
22.6
25
25

G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 1/2



DIMENSIONS SÉRIE RACCORDS INSTANTANÉS CYLINDRIQUES
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12

Raccord en Y

APX-G•

APKB-G•Raccord multi-té orientable égal

APKD-G•

RÉFÉRENCE
APX4-G01

APX4-G02

APX6-G01

APX6-G02

APX6-G03

APX6-G04

APX8-G01

APX8-G02

APX8-G03

APX8-G04

APX10-G01

APX10-G02

APX10-G03

APX10-G04

APX12-G01

APX12-G02

APX12-G03

APX12-G04

APX16-G03

APX16-G04

øP ødøD

RÉFÉRENCE
APKB4-G01

3-
øD

2

APKB4-G02

APKB6-G01

APKB6-G02

APKB6-G03

APKB8-G01

APKB8-G02

APKB8-G03

ødøD

RÉFÉRENCE
APKD6-4-G01

APKD8-4-G02

APKD8-6-G02

APKD10-8-G03

ødøD1 øD2

Raccord multi-té orientable inégal

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.
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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

NOTES - MEMO

5

5

5



DIMENSIONS LIMITEUR DE DÉBIT À RACCORDS INSTANTANÉS

A 16

12

ASL•Limiteur de débit banjo

ASL-G•Limiteur de débit banjo filetage gaz (G)

RÉFÉRENCE
à l'échappement à l'admission

ASL4-M5

ASL4-01

ASL4-02

ASL6-M5

ASL6-01

ASL6-02

ASL6-03

ASL6-04

ASL8-01

ASL8-02

ASL8-03

ASL8-04

ASL10-01

ASL10-02

ASL10-03

ASL10-04

ASL12-02

ASL12-03

ASL12-04

ASL4-M5B

ASL4-01B

ASL4-02B

ASL6-M5B

ASL6-01B

ASL6-02B

ASL6-03B

ASL6-04B

ASL8-01B

ASL8-02B

ASL8-03B

ASL8-04B

ASL10-01B

ASL10-02B

ASL10-03B

ASL10-04B

ASL12-02B

ASL12-03B

ASL12-04B

Sens de Limitation

ØD

ASL4-G01

ASL4-G02

ASL6-G01

ASL6-G02

ASL8-G01

ASL8-G02

ASL8-G03

ASL8-G04

ASL10-G01

ASL10-G02

ASL10-G03

ASL10-G04

ASL12-G02

ASL12-G03

ASL12-G04

ASL4-G02B

ASL6-G01B

ASL6-G02B

ASL8-G01B

ASL8-G02B

ASL8-G03B

ASL8-G04B

ASL10-G01B

ASL10-G02B

ASL10-G03B

ASL10-G04B

ASL12-G02B

ASL12-G03B

ASL12-G04B

ASL4-G01B

RÉFÉRENCE
à l'échapp.t à l'admission

ØD

øK

ØP ØK

à l'échappementà l'admission (-B)

AS L  8 - 01 B

Limiteur de débit série AS

Sens de limitation

Diamètre extérieur tube
Type de filetage & dimension

Limiteur type L: coudé, A: en ligne 

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS ACCESSOIRES

DIMENSIONS ROBINET PNEUMATIQUE À RACCORDS INSTANTANÉS

ROBINET PNEUMATIQUE À RACCORDS INSTANTANÉS

Composition des références

A 17

12

ASA•Limiteur de débit en ligne égal

Existe en deux versions: 2 voies & 3 voies.
Mise à l'échappement de la sortie après fermeture en version 3 voies.

AHVFF•Robinet pneumatique 2 & 3 voies

RÉFÉRENCE
2 voies 3 voies

ØD1 ØD2

6
6
8
10
10
12

Ød

AHVFF6-6B

ø
D

2

ø
D

1

AHVFF8-6B

AHVFF8-8B

AHVFF10-10B

AHVFF12-10B

AHVFF12-12B

AHVFF6-6

AHVFF8-6

AHVFF8-8

AHVFF10-10

AHVFF12-10

AHVFF12-12

AHVFF  8 - 6 B

Robinet pneumatique

Version 2 voies

Diamètre 1 extérieur tube

Diamètre 2 extérieur tube (si ≠ D1)

air filtré 40μ lubrifié ou non lubrifié, vide
Instantané

0~1,0  [0~10,2]
-100kPa [-750mmHg]

0 ~ +60º
-20º ~ +80º

Tube polyuréthane (PU), nylon (PA) 

Fluide
Raccordement
Pression d'utilisation en MPa [bar]
Pression négative (vide) en kPa
Température d'utilisation en ºC
Température de stockage en ºC
Tube recommandé

Spécifications techniques

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

RÉFÉRENCE
ASA4

ASA6

ASA8

ASA10

ASA12

ØD Ød

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



DIMENSIONS ACCESSOIRES
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ABSLM•Silencieux d'échappement mini

ABSL•Silencieux d'échappement standard

ABESLD•Silencieux d'échappement réglable

ABESL•Silencieux d'échappement réglable

APSL•Silencieux d'échappement plastique

RÉFÉRENCE
ABSLM-01

ABSLM-02

ABSLM-03

ABSLM-04

ABSLM-06

ABSLM-10

ØD

RÉFÉRENCE
ABSL-M5

ABSL-01

ABSL-02

ABSL-03

ABSL-04

ABSL-06

ABSL-10

ABSL-12

ABSL-14

ABSL-20

ØD

RÉFÉRENCE
APSL-01

APSL-02

APSL-03

APSL-04

ØD

RÉFÉRENCE
ABESLD-01

ABESLD-02

ABESLD-03

ABESLD-04

ABESLD-06

ABESLD-10

ØD

RÉFÉRENCE
ABESL-01

ABESL-02

ABESL-03

ABESL-04

ABESL-06

ABESL-10

ØD

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Référence gérée sur stock, sous réserve de disponibilitéRéférence gérée sur stock, sous réserve de disponibilité



TUBE POLYURÉTHANE

A 19 

12

AETP•

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Excellentes performances de tenue à la résistance, à la pression, à l'abrasion, aux vibrations et à l'usure.
D' utilisation facile et flexible dans toutes applications.
Grande précision des diamètres intérieur & extérieur pour divers types de raccords.
Matière polyuréthane PU, en 5 diamètres, en 3 couleurs.

Composition des références Guide des couleurs

AET  P - 08 50 - N - 100

Tube pneumatique

Couleur tube
Conditionnement tube

Matière tube polyuréthane: P

Diamètre intérieur tube
Diamètre extérieur tube

air, eau
2,0 MPa

0~0,8  [0~8,2]
-20º ~ +60º

polyuréthane (PU)
Fluide
Matière

Pression d'éclatement (20°c)
Pression d'utilisation en MPa [bar]
Température d'utilisation en ºc

Spécifications techniques

Tube polyuréthane (P)

øD (exter.)

ød (inter)

l

RÉFÉRENCE
100m 200m

ØD Ød

4
6
8

10
12

2,5
4

5,0
6,5
8

l: l:

AETP-0850-*-100

AETP-1065-*-100

AETP-1280-*-100

AETP-0425-*-200

AETP-0640-*-200

* indice de couleur à indiquer à la commande. 

* RAPPEL: indice de couleur à indiquer à la commande
 Transparent: T, Noir: N, Bleu: B.

B N T



AUTRES PRODUITS DISPONIBLES SUR DEMANDE
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RACCORD

MÉTAL

RACCORD

MINIATURE

MP

RACCORD

COUPLEUR

RACCORD LAITON

À OLIVE IMPERDABLE

EH/SH

AR

SOUFFLETTE

& COUPE-TUBE

EA/TC

• Pour tube PU ou PA dia.4 à 16mm •
• Filetage gaz G1/8" à G1/2" •

• Auto-obturant à la déconnexion •
• Tube dia.8, 10 & 12mm •
• Filetage 1/4", 3/8" & 1/2" •
• 2 gammes EH: économique, 
        SH: environnement difficile •

• Pour tube PU/PA ou Cuivre dia.4 à 12mm •
• Filetage gaz R1/8" à R1/2" •
• Pression 0~1.0 Mpa

• Pour tube PU ou PA dia.3, 4 & 6mm •
• Filetage M3, M5, M6 & gaz G1/8" •

• Bague poussoir ovale pour démontage aisé •

• Jet d'air puissant, faible consommation, 
économiseur d'énergie •

• Double orifice d'alimentation pneumatique •
• Différentes spécifications de buses •

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.
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