
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRO VANNE 2/2 & 3/2 ZQ

CONSTITUTION ÉLECTRO VANNE 2/2 & 3/2 ZQ

2V  ZQ - 1 - DC24

RÉFÉRENCE ÉLECTRO VANNE 2/2 & 3/2 ZQ

10

EV  1Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Repère
Désignation

Électro vanne 2/2: 2V, 3/2: 3V

Air filtré 40µ
Action directe

 2/2    3/2
2,5

0 ~ 0,8 (0 ~ 8)
0 ~ +150

DC:8W - AC: 8VA
DC24V - AC220V

Classe F
IP 65

1
écrou

6
ressort

3
noyau

4
corps

5
clapet

2
bobine

7
connecteur

Série électro vanne ZQ

Numéro de série

Code tension: DC24V: DC24, AC220V: AC220 

Modèle

2V-ZQ1

2V-ZQ

2V-ZQ2 3V-ZQ3

3V-ZQ

Fluide
Opération
Fonction
Diamètre nominal en mm
Pression d'utilisation en Mpa (bar)
Température d'utilisation en °c
Consommation en VA - watt
Tension
Isolation bobine
Indice de protection

1
2

4

7
5

3

6

2V-ZQ1 2V-ZQ2 3V-ZQ3



DIMENSIONS ÉLECTRO VANNE 2/2 & 3/2 ZQ

10

EV  2Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

2V-ZQ2

3V-ZQ3

2V-ZQ1 mm

2V-ZQ1

2V-ZQ2

3V-ZQ3



SPÉCIFICATIONS ÉLECTROVANNE 2/2 2VZQ025

CONSTITUTION ÉLECTROVANNE 2/2 ZQ025

2V - ZQ025

RÉFÉRENCE ÉLECTROVANNE 2/2 ZQ025

10

EV  3Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Repère
Désignation

Électrovanne 2/2: 2V

Air filtré 40µ
Action directe NF

2/2
2,5

0 ~ 0,8 (0 ~ 8)
-40 ~ +120

6 ~ 9
DC24V

Classe F
IP 65

1
écrou

8
chapeau

7
ressort

6
clapet

3
noyau

4
o-ring

5
corps

2
bobine

9
connecteur

Série électro vanne ZQ

Code du type

Modèle

2V-ZQ025

2V-ZQ025

Fluide
Opération
Fonction
Diamètre nominal en mm
Pression d'utilisation en Mpa (bar)
Température d'utilisation en °c
Consommation en watt
Tension
Isolation bobine
Indice de protection

2V-ZQ025

DIMENSIONS ÉLECTROVANNE 2/2 ZQ025

mm

12

8
4
5

3

6
7

9

2V-ZQ025

2V-ZQ025



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRO VANNE 3/2 3V106 Associable

CONSTITUTION ÉLECTRO VANNE 3/2 3V106

3V  1 06-DC24

RÉFÉRENCE ÉLECTRO VANNE 3/2 3V106

10

EV  4Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Repère
Désignation

Électro vanne 3/2: 3V

Air filtré 40µ
Action directe, NF

3/2
1,2

0 ~ 0,8 (0 ~ 8)
1,2 (12)
-5 ~ +60

DC: 3W - AC: 3,5VA
DC24V

Classe F
10

IP 65

1
écrou

9
ressort

10
chapeau

8
clapet

7
corps

6
c.de manuelle

3
noyau

4
o-ring

5
o-ring

2
bobine

Série électro vanne 100

Code tension: DC12, DC24, 
 AC110, AC220 

Modèle

3V-106
Fluide
Opération
Fonction
Diamètre nominal en mm
Pression d'utilisation en Mpa (bar)
Pression maximum en Mpa (bar)
Température d'utilisation en °c
Consommation en VA - watt
Tension
Isolation bobine
Fréquence maximum en c/sec.
Indice de protection

Raccordement: M5: M5, G1/8": 06

3V-106

DIMENSIONS ÉLECTRO VANNE 3/2 3V106

mm

3V-106

1

2

8

4

10

5

3

9

6

7

3V-106

3V-106
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