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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GPP30

● Plage de pression : Composé -100,0 à 100 kPa
Vide -101,3 à 0 kPa
Positive 0 à 1 MPa
● Deux sorties de commutation et une sortie analogique.
● Hystérésis réglable.
● Haute précision et résolution.
● Faible coût.

Modèle GPP30C (Composé) GPP30V (Vide) GPP30P(Pression)
Plage de pression nominale

Air filtré, gaz non corrosif / non flammable

Plage de réglage pression
-100~100 kPa
-100~100 kPa

0~1.0 MPa
-0.1~1.0 MPa

-101.3~0 kPa
-101.3~10 kPa

Pression maxi 300 kPa 1.5 MPa
Fluides

Définition de 
la résolution 
de pression

Tension d'alimentation
Consommation de courant

12 à 24 V CC ± 10 %, ondulation (crête à crête) 10 % ou moins

±0,2 % E.M. ±1 chiffre

 

Protection contre les courts-circuits de sortie

Temps de réponse

Affichage LED à 7 segments

Précision de l'indicateur

Sortie de commutation

Répétabilité (sortie de commutation)

Hystérésis

Indicateur

Sortie analogique

Environnement

Indice protection
Plage de temp. 
ambiante
Plage d'humidité 
ambiante
Tension de tenue

Vibration 

Choc

Résistance 
d'isolement

Collecteur ouvert NPN ou PNP, 2 sorties
Courant de charge max.: 100 mA

Tension d’alimentation max.: NPN, 30 V CC ; PNP, 24 V CC
Tension résiduelle : ≤ 1 V

KPa 0.1 ―
MPa ― 0.001
kgf/cm2 , bar 0.001 0.01
psi 0.01 0.1
InHg 0.1 ―
mmHg 1 ―
mmH2O 0.1 ―

≤ 60mA

Ajustable
Fixe (3 digits)

≤2,5 ms (fonction anti-bruit : sélections 24 ms, 192 ms et 768 ms)
Oui

Affichage LED à 3½ chiffres et 7 segments (rouge) (taux d'échantillonnage : 5 fois/sec.)
±2 % F.S. ±1 chiffre (température ambiante : 25 ± 3 °C)

Indicateur vert : OUT1 et indicateur rouge : OUT2

IP40
Fonctionnement: 0 ~ 50°C, stockage: -20 ~ 60°C (pas de condensation ni de gel)

Fonctionnement/Stockage : 35 ~ 85 % HR (sans condensation)
AC 1000V en 1-min (entre le boîtier et le fil conducteur)
50 MΩ (à DC 500V (entre le boîtier et le fil conducteur)

Amplitude totale 1,5 mm, balayage 10 Hz-55 Hz-10 Hz pendant 1 minute, 2 heures dans chaque direction X, Y et Z

980 m/s2 (100 G), 3 fois chacune dans la direction X, Y et Z

Tension de sortie : 1 à 5 V ± 2,5 % de la pleine échelle 
(dans la plage de pression nominale)
Linéarité : ± 1 % de la pleine échelle

Tension de sortie : 1 à 5 V ± 5 % de la pleine échelle 
(dans la plage de pression nominale)
Linéarité : ± 1 % de la pleine échelle

Mode hystérésis
Mode comparateur de fenêtre

*(Uniquement type MP30□-01, MP30□-03)
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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Modèle GPP30C (Composé) GPP30V (Vide) GPP30P(Pression)
Caractéristiques de température

Environ 67 g (avec un câble de 2 mètres), environ 35 g (avec un connecteur mâle M8 à 4 broches)

Dimensions des orifices
± 2 % de la pleine échelle de la pression détectée (25 °C) à une température comprise entre 0 et 50 °C.

F1 : R1/8", M5×0,8 ; F2 : NPT1/8", M5×0,8 ; F3 : G1/8", M5×0,8
Fil conducteur Câble résistant à l'huile ø4 (PVC) - 26 AWG (0,15 mm2) - 5 conducteurs (01/03), - 4 conducteurs (02/04)
Masses

Schéma de câblage GPP30

Constitution des références GPP30

DIMENSIONS Pressostat Pneumatique GPP30

INSTRUCTIONS DU PANNEAU - Pressostat Pneumatique GPP30

GPP30□-02 GPP30□-03 GPP30□-04GPP30□-01
DC(+) Marron DC(+) Marron DC(+) Marron DC(+) Marron

DC(-) Bleu DC(-) Bleu DC(-) Bleu DC(-) Bleu
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GPP - D1Accessoires (Option)

Modèle

Pièce en option
D1: M8, connecteur 
femelle à 4 broches
(M84R-W0085-2M)

Sortie NPN+Analogique Sortie NPN Sortie PNP+Analogique Sortie PNP

OUT1
Noir 

Sortie analogique Sortie analogique1KΩ
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Blanc
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Blanc

OUT1
Noir 
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Orange
1KΩ

Orange

Utilisez le bouton    pour 
changer le mode de réglage 
et prérégler la valeur souhaitée.

 (   )Bouton

 (   )Bouton
Utilisez le bouton    pour 
changer le mode de 
réglage et prérégler la valeur 
souhaitée. Affiche la valeur de pression 

mesurée, le contenu de chaque 
ensemble et le code d'erreur.

Affichage LED à 3 ½ chiffres Bouton de réglage
Changer le mode de réglage 
et prérégler la valeur finale 
souhaitée

Commutateur (OUT1) Commutateur (OUT2)
(LED verte) (LED rouge)

4

1 3

(1) Marron(+)
(2) Blanc(OUT2)
(3) Bleu(-)
(4) Noir(OUT1)
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-M8 repérage
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F1: R1/8"
F2: NPT1/8"
F3: G1/8" 

M5×0.8

25

16
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55 300

2000

12.5 GPP-D1

GPP 30 - P - 03 - 18 - M8

Pressostat Pneumatique: GPP
Tailles: 30

Raccord.t électrique: sortie NPN & analogique (1~5V): 01, sortie NPN: 02,
 sortie PNP & analogique (1~5V): 03, sortie PNP: 04

Fluide: Pression composée: C, Pression positive: P, Vide: V

Raccordements: G1/8’’-M5x0.8 inter: 18

Câble Lg / connecteur: 
2 mètres: , M8 (mâle à 4 broches): M8
 (Valable pour les sorties 02 & 04)
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