
REGULATEUR DE PRESSION EN LIGNE GRM

GRM  2

Le régulateur manuel peut être fixé directement à un outil pneumatique. 
Il permet de réguler la pression en fonction de l'application 
pour contrôler la sortie des outils pneumatiques.
1• Léger et astucieux
Facile à emporter, sans molette et corps en alliage d'aluminium (≈ 80g) 
2• Fonctionne sans manomètre
La pression de sortie peut être lue directement sur l'échelle sur le 
bouton de réglage. Verrouillage évitant toute manipulation inattendue. 
3• La pression peut être réglée facilement et rapidement
Avec une forme spéciale de bouton rotatif pour régler instantanément. 
4• La pression de sortie peut être échappée
En tant que régulateur complet avec système d'échappement, sortie de 
la pression peut être évacuée par rotation du bouton de réglage

SYMBOLE

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances , ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Modèle
Fluide
Raccordement
Pression d’utilisation Max. en MPa [bar]
Pression d’épreuve en MPa [bar]
Température d’utilisation en °C
Plage de réglage pression en MPa [bar]
Masse en g.

air filtré 50μ
1/4’’

3,75  [37,5]
0 ~ +60

0,3 ~ 0,9  [3 ~ 9]
80

1,5 [15]

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE DÉBIT

RÉFÉRENCE du REGULATEUR DE PRESSION EN LIGNE GRM

GRM310

1  [10]
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※  The variation de la pression secondaire est fonction du changement de la 
pression primaire.

Caractéristiques de pression

Pression primaire 1.5 MPa
Pression secondaire 0.5 MPa 
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GRM 3 10

Régulateur de pression en ligne: GRM

Tailles: 3

Pression d’entrée: 1MPa: 10, 1,5MPa: 15



CONSTRUCTION INTERNE

GRM  2Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances , ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

DIMENSIONS

MÉTHODE de Réglage de Pression

GRM315

1

Item Name Material Item Name Material
Corps #1
Corps #2
Piston
Clapet
Tige de réglage
Axe parallèle
Bouton de réglage

Aluminium
Aluminium
Plastic
NBR / Alliage de laiton
Alliage de laiton
Acier #45
Plastique

Verrou
Ressort de réglage
Ressort de clapet
Joint de piston
O’ring
O’ring

Plastique
Acier à ressort
Acier inoxydable
NBR
NBR
NBR

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
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12
13

64

IN

1/4’’ 1/4’’

OUT

IN

LOCK
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mm

Version 1.0MPa: Usine courante

Version 1.5MPa: Atelier de réparation automobile

Réglage par bouton rotatif

Verrouillé

Déverrouillé

SVP, verrouillé le bouton rotatif 
après réglage.
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