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GRP  1Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

COMPOSITION DES RÉFÉRENCES TRAITEMENT D'AIR régulateur de précision GRP

GRP 20 0 - 03

Traitement d'air Régulateur de précision : GRP

Tailles : 10, 20, 30

Plage de pression : 0,005~0,2 : 0, 0,01~0,4  : 1, 0,01~0,8 : 2

Raccordement : G1/8": 01, G1/4": 02, G3/8": 03, G1/2": 04

SPÉCIFICATIONS TRAITEMENT D'AIR régulateur de précision GRP

DIMENSIONS TRAITEMENT D'AIR régulateur de précision GRP

Modèle GRP100 GRP101 GRP102 GRP200 GRP201 GRP202 GRP300 GRP301 GRP302
Plage de réglage en MPa

Raccordement en G"

Consommation Air (P < 1,0 MPa)

Pression d'utilisation en MPa

Précision de sensibilité

Précision de répétabilité

Température d'utilisation en °c

Raccordement manomètre en G"

0,005 ~ 0,2

1/8"

Max. 3,5 l/min

0,05 ~ 1,0

1/4" 3/8", 1/2"

Max. 3,1 l/min Max. 9,5 l/min, En sortie : 2 l/min

0,05 ~ 1,0

± 0,2%

± 0,5%

-5 ~ +60

1/8"

0,05 ~ 1,0

0,01 ~ 0,4 0,01 ~ 0,8 0,005 ~ 0,2 0,01 ~ 0,4 0,01 ~ 0,8 0,005 ~ 0,2 0,01 ~ 0,4 0,01 ~ 0,8

GRP100-01

GRP100-01
GRP101-01
GRP102-01

GRP201-02
GRP202-02
GRP300-03
GRP301-03
GRP302-03

GRP200-02
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Support

Dimension
Perçage montage

sur panneau

Orifice
manomètre

Panneau


