
SPECIFICATION DES VERINS DE PREHENSION  - PINCE à serrage angulaire

HNT  1

P: Pression indiquée en Bar

6

- 5 º ~ +60 ºC
de + 0 º ~ +70 ºC

180
-10º ~ +30º

F= M / L x 0,85

TAILLE
Fluide
Raccordement
Détection
Pression d'utilisation double effet en Mpa [bar]
Température d'utilisation en º C
Température de stockage en º C
Fréquence d'utilisation  cycles/min
Angle de serrage en degrés
Force de serrage en DaN (1)

air filtré 50 µ lubrifié ou non lubrifié

Alliage d'aluminium anodisé
Acier allié  au carbone, nitruré

Nitrile (NBR)
Acier

Masses
en g.

HNTDA (Pince double effet)
HNTRA (Pince simple effet)
FHNB (Fixation arrière)

Construction

Corps
Doigts
Joints
Ressort

16

M5
oui

0,15 ~0,7 [1~ 7]

103
103
19

25

M5
oui

0,15 ~0,7 [1~ 7]

327
327
51

12

M3
oui

0,15 ~0,7 [1~ 7]

53
53
—

20

M5
oui

0,15 ~0,7 [1~ 7]

193
193
26

32

M5
oui

0,15 ~0,7 [1~ 7]

525
525
—

COUPLE DE SERRAGE DES PINCES à serrage angulaire
Kgf•cm

Fonction
 (M) Moment  à

 l'ouverture (1)

(M) Moment  à
la fermeture

(L)  Maxi en cm
(longueur des doigts) 3 4 6 7

Taille 12

_

_

12

0,5xP

0,4xP

16

_

_

20

_

_

16

1,2xP

0,9xP

20

2,3xP

1,7xP

25

_

_

8,5

32

8,1xP

6,1xP

32

_

_

25

4,4xP

3,4xP

COMPOSITION DES REFERENCES des PINCES  à serrage angulaire

D: Double effet -     R:Simple effet (NO)

Pince  HNT

Taille:  12, 16, 20, 25, 32

HNT       A           M

(1): Les valeurs indiquées à l'ouverture pour les pinces simple effet HNTRA, correspondent au couple donné par le ressort de rappel.

L en cm.

(1) L : longueur doigts (cm), M : moment théorique (DaN.cm), F : force de serrage (DaN), P : pression d'utilisation (bar)

M

REFERENCE   DU    DETECTEUR. ( à   commander     séparement)

12,16,20,
25,32

XEZE1D
XEZE1L
XEZE31D
XEZE31L
XEZE33D
XEZE33L

Electronique 2 fils (visu) DC10V~28V - SORTIE CABLE AXIAL
Electronique 2 fils (visu) DC10V~28V - SORTIE CABLE 90º
Electronique 3 fils NPN (+) (visu) DC10V~28V - SORTIE CABLE AXIAL
Electronique 3 fils NPN (+) (visu) DC10V~28V - SORTIE CABLE 90º
Electronique 3 fils PNP (-) (visu) DC4,5V~28V - SORTIE CABLE AXIAL
Electronique 3 fils PNP (-) (visu) DC4,5V~28V - SORTIE CABLE 90º

Tous les détecteurs sont disponibles équipés d'un connecteur M8(ci-dessus) au 
bout de 30 cm de câble. Pour commander un détecteur avec connecteur, 
ajouter [-M8] à la terminaison de la référence. Pour exemple : 
XRZE1D-M8 (Reed 2 fils (visu) DC5V~28V-AC85V~115V Sortie 30cm câble + 
Connecteur M8.

Tournevis
d' horloger

Vis de serrage

Détecteur
XEZ

automax
HNTDA16M



DIMENSIONS DES PINCES à serrage angulaire
HNTDA12M - HNTDA16M
HNTDA20M - HNTDA25M
HNTDA32M

HNTRA12M - HNTRA16M

Ah
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2- øQ

2- G

Rainure détecteurøJ

HNTRA20M - HNTRA25M
HNTRA32M

HNT  2Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration  des performances , ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

6

Fh
7 0  - 0,03

9 0  - 0,03

12 0  - 0,03

14 0  - 0,03

18 0  - 0,03

Rh
M3X0,5
M3X0,5
M4X0,7
M5X0,8
M6X1

P
M3x0,5 Prof:5
M4x0,7 Prof:7
M5x08 Prof:8
M6x1 Prof:10
M6x1 Prof:10

R
10,2
12
13
18
24

S
20
24
30
36
44

T
16
22
26
32
40

V
16
18
19

21,5
30

W
10,2
14
16
20
26

Z
5
6
7
9
10

Dh
3
3
4
5
6

Eh
6
8

10
12
14

Ah
15,4
17,5
22
26
30

Q
M3x0,5 Prof:5
M4x0,7 Prof:7
M5x0,8 Prof:8
M6x1 Prof:10
M6x1 Prof:10

mm

Taille
12
16
20
25
32

Taille
12
16
20
25
32

K
20

22,5
25

28,5
37,5

A
21,5
25

32,5
38,5
44

H
39

42,5
50
58
68

ØJ
Ø14 0  +0,1  Prof:1,5
Ø18 0  +0,1  Prof:1,5
Ø22 0  +0,1  Prof:1,5
Ø27 0  +0,1  Prof:2
Ø34 0  +0,1Prof:2,5

L
28
34
45
52
60

M
22
26
35
40
46

N
10
14
16
20
26

C
32,9
35

39,5
45,5
54

D
23,5
22
25
28
34

E
7,45
7,5
8

8,5
10,5

F
26,3
31,1
40,1
47,9
55,1

G
M3X0,5
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8

F1
9
14
18
21
24
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