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SPECIFICATION DES VÉRINS DE PRÉHENSION à serrage parallèle renforcé
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TAILLE
Fluide
Raccordement
Détection
Pression d'utilisation double effet en Mpa [bar]
Température d'utilisation en ºC
Température de stockage en ºC
Course doigts ouverts/fermés
Longueur doigt G (en mm.)

air filtré 50µ non lubrifié 

Alliage d'aluminium anodisé
Acier allié  au carbone, nitruré

Nitrile (NBR)
Masses en g.

IMPORTANT: Il est impératif de re-lubrifier le guidage des doigts tous les
1,5 millions de cycles

HRTDP (double effet)

Construction

La force de maintien doit tenir compte de différents paramètres:
 • Le coefficient de friction entre les doigts & la pièce manipulée.
 • l'incidence de l'accélération dans un mouvement rotatif, et l'impact à l'arrêt.
 • Recommandation: appliquer un cœfficient de 10 à 20 fois la masse de la pièce 
   dans le calcul de la force de serrage.

Corps
Doigts
Joints

M5
oui

0,3 ~0,7 [3~ 7]

570

25

Rc1/8"
oui

0,3 ~0,7 [3~ 7]

260

20

M5
oui

0,3 ~0,7 [3~ 7]

1420

40

FORCE DE SERRAGE DES VÉRINS DE PRÉHENSION à serrage parallèle renforcé

COMPOSITION DES REFERENCES: VÉRINS DE PRÉHENSION à serrage parallèle renforcé

Vérin de préhension HRT
Taille: 20, 25, 40  

HRTDP        M
20,25,40

Force de serrage
à la fermeture

Force de serrage à la fermeture
Force de serrage à l'ouverture
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L: Distance entre la face 
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REFERENCE   DU    DETECTEUR (à commander séparément)

XRHB1R00
XRHC1R00
XEHF1R00

 Tous les détecteurs sont disponibles équipés d'un connecteur 
 M8 (ci-dessus) au bout de 30 cm de câble. Pour commander 
 un détecteur avec connecteur, ajouter [-M8] à la terminaison 
de la référence. Pour exemple: XRZE1D-M8 (Reed 2 fils (visu) DC5V~28V-AC85V~115V
Sortie 30 cm câble+Connecteur M8.

Reed 2 fils • DC 5~30V • AC 85~115V • SORTIE CABLE 90º
Reed 2 fils • DC 5~30V • AC 85~115V • SORTIE CABLE 90º
Electronique 3 fils • NPN(+) • DC 10~30V • SORTIE CABLE 90º

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.



DIMENSIONS DES VÉRINS DE PRÉHENSION à serrage parallèle renforcé

HRT  2
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INFORMATIONS TECHNIQUES: VÉRINS DE PRÉHENSION à serrage parallèle renforcé

Trous de montage

Trous de montage

Orifices d'alimentation

±0
,1

(HRTDP20M)

3 possibilités de montage Applications sur tour CNC Exemples d'applications

HRTDP20M
HRTDP25M
HRTDP40M

Trous de montage
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L2 Repère
Modèle

M5x0,8 prof.10ø 40
ø 56
ø 82

M5x0,8 prof.12
M6x1 prof.15

M5x0,8 prof.12
M6x1 prof.14

M8x1,25 prof.14

øU

mm

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.
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