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HT  3Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration  des performances , ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

DIMENSIONS DES PREHENSEURS SOUPLES  MÂLES HTM

REFERENCE

HTM10
HTM12
HTM17
HTM21
HTM27
HTM32
HTM36
HTM44
HTM52
HTM65
HTM85
HTM105

(A)

Ø8
Ø9,5
Ø11
Ø14
Ø19
Ø22
Ø25
Ø27
Ø29

Ø43,5
Ø53,5
Ø65,5

(B)

M6X1
M6X1

M8X1,25
Ø10
Ø14
Ø17
Ø19
Ø22
Ø25
Ø34
Ø44
Ø54

(C)

51
51
51
52
56
56
55
64
76
71
90
101

(D)

17,5
17,5
17,5
21
22
22
22
28
34
42
52
53

E

24,5
24,5
24,5
22
22
22
22
25
30

17,5
26
35

F

M3X0,5
M3X0,5
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8

M6X1 • 1/8
M6X1
M6X1

G

—
—
—
12
12
12
12
14
15
—
18
20

H

—
—
—
2
2
2
2
2

2,5
—
3
3

mm

J
(sur plats)

5
6
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—

DIMENSIONS DES PREHENSEURS SOUPLES  FEMELLES HTF

REFERENCE

HTF15
HTF25
HTF35
HTF45

(A)

Ø19
Ø27
Ø37
Ø48

(B)

Ø33
Ø48
Ø58
Ø69

(C)

Ø40
Ø60
Ø70
Ø80

(D)

Ø36
Ø48
Ø52
Ø56

E

10
13
14
15

F

M5X0,8
M6X1
M6X1

M8X1,25

G

M5X0,8
M6X1
M6X1

1/8

mm

EXEMPLES D'APPLICATIONS DES PREHENSEURS SOUPLES

Prêt Serrage Manipulation Prêt Serrage Manipulation

PREHENSEUR MÂLE PREHENSEUR FEMELLE

P
(3 TROUS)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
M6
M6

ØQ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
32
40

•Ø10 ~ Ø17 •Ø21 ~ Ø105

( ) Indiquent les dimensions de référence.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
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HT  4Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration  des performances , ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

DIMENSIONS DES PREHENSEURS-TESTEURS  HTMT

REFERENCE

HTMT27
HTMT32
HTMT36
HTMT44
HTMT52
HTMT65
HTMT85
HTMT105

(A)

Ø19
Ø22
Ø25
Ø27
Ø29
Ø41
Ø51
Ø63

(B)

Ø14
Ø17
Ø19
Ø22
Ø25
Ø34
Ø44
Ø54

(C)

56
56
55
64
76
71
90
101

(D)

22
22
22
28
34
42
52
53

E

22
22
22
25
30

17,5
26
35

F

M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8
M5X0,8

M6X1 • 1/8
M6X1
M6X1

G

12
12
12
14
15
—
18
20

H

2
2
2
2

2,5
—
3
3

mm

K

3,5
4,5
5

5,5
5
9
11
14

ØL

1,2
1,6
1,8
2,5
4
5
6
8

M

M3
M3
M5
M5
M5
1/8
1/8
1/8

Ces préhenseurs sont  aménagés avec un orifice (ØL) permettant de véhiculer un fluide. Cette
construction permet d'étancher un orifice et d'appliquer ensuite une pression positive sur cet
orifice.La mise sous pression ne doit pas dépasser 0,40 Mpa [ 4 bar].

Mise sous pression
d'un pot d'échappe-

ment pour contrôle de
l'état des soudures.

Mise sous
pression

d'une
conduite

EXEMPLES D'APPLICATIONS

1. Ne pas utiliser les préhenseurs en contact de surfaces rugueuses ou abrasives. Dans ce cas prévoir une
chaussette en polyuréthane ou autre élastomère entre le préhenseur et la pièce.
2. Un frottement à vide du préhenseur sur la pièce à manipuler, réduira la durée de vie de celui-ci.
3. Les préhenseurs doivent toujours travailler en contact uniforme sur la pièce à serrer. Dans un  cas différent,
consulter Automax.
4. Ne pas utiliser dans une atmosphère d'huile minérale, la matière du préhenseur est du Chloroprène.
5. Ne pas utiliser les préhenseurs sur des machines vibrantes ou comme amortisseur.



EXEMPLES D'APPLICATIONS DES PREHENSEURS MÂLES :  HTM

HT  5

Flacon pour la cosmétique
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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration  des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

Récipient pour le médical Tube en verre pour fluo Pièce fragile (frittage)

C i r c u i t  i m p r i m é B l o c  c u l a s s e C h a r g e  l o u r d e Obturateur de conduite

EXEMPLES D'APPLICATIONS DES PREHENSEURS FEMELLES : HTF

V I D E O B O U T E I L L E S C O M P T E U R   À  G A Z

F R U I T S




