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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

SPÉCIFICATIONS DES MICRO-TABLES GUIDÉES MCSF

TAILLE
Fluide
Raccordement
Pression d'utilisation en MPa [bar]
Température d'utilisation en ºC
Température de stockage en ºC
Course en mm
Course Max. sur demande
Tolérance de course en mm
Vitesse en mm/s
Couples admissibles
Energie cinétique admissible en J
Amortissement de fin de course

Corps
Piston

Tige de piston
Joints

Réglage de course
Aimant

air filtré 50µ (lubrification non requise)
M5x0,8M3x0,5

-10º ~ +60º
-5º ~ +60º

0 ~ +1
50 ~ 500

Amortissement élastique en standard
Alliage d'aluminium + Oxydation anodique dure

Alliage d'aluminium

Nitrile
Sortie de tige : 5mm / Rentrée de tige : 5mm

Résine synthétique magnétique

60

C
on

st
ru

ct
io

n

Les détecteurs sont à commander séparement des vérins MCSF

NOTE: Les masses des vérins MCSF sont à la page MCSF2.

COMPOSITION DES REFERENCES : VÉRINS & DÉTECTEURS

MCSF        CTM            -course

R É F É R E N C E  D E S  V É R I N S

Tailles : 8, 12, 16, 20
Courses : de 10  à 100mm (Suivant tailles)

 : 5, 15 : 15, 25 : 25 (*)

( à   commander     séparement)

8, 12,
16, 20

XEZE1L Electronique 2 fils (visu) DC 10V~28V -SORTIE CABLE 90º

XEZE1D Electronique 2 fils (visu) DC 10V~28V -SORTIE CABLE AXIAL

XRZE0L Reed 2 fils  DC 5V~28V  - AC85~115V • SORTIE CABLE  90º

XRZE0D Reed 2 fils  DC 5V~28V  - AC85~115V • SORTIE CABLE AXIAL

Micro-Table guidée

12 16 208

0,15 ~0,7 [1,5 ~7]

0,0125 0,025 0,05 0,1
Se reporter aux tableaux page MCG2

Vis de serrage

Tournevis type
"Horloger"

Détecteurs type
XRZE*/XEZE*

MONTAGE DÉTECTEUR INTÉGRÉ DANS LE PROFIL

4 Tailles 8, 12, 16, 20

Courses de 10 à 100 mm.

R É F É R E N C E  D E S  D É T E C T E U R S

10, 20, 30 20, 30, 50 30, 50, 75 30, 50, 75, 100

Réglage de C.se

(*) : Le réglage de course 25mm n'est pas valable pour les tailles 8 & 12.



CARACTÉRISTIQUES DES MICRO-TABLES GUIDÉES MCSF

CONSTRUCTION DES MICRO-TABLES GUIDÉES MCSF

MATIÈRES
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Efforts théoriques développés Masses

N
g.

Taille Ø tige Section
en mm2

Pression en MPa
0.2

08

12

16

20

0.50.3 0.4 0.6 0.7
ST

ST
RT
ST
RT
ST
RT
ST
RT

RT

ST
RT

Sens travail

Taille
08      12      16      20

Course
(mm)
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TAILLE 8

Butée de Réglage de Course T.8 à T.20

Réglage de course Sortie de Tige

Prof. 6

Prof. 3

Prof. 3 Pr
of

. 3

(Longueur Table)

Prof. 6.5

Dimension sur plats : 5

Bouchon M3 avec 2 points d'utilisation
comme orifice d'alimention M3x0.5

Réglage de course Rentrée de Tige

Rep.
Course

Taille Référence
Plage de

réglage de 
course (mm)

MCSF08
MCSF08-15
MCSF12
MCSF12-15
MCSF16
MCSF16-15
MCSF16-25
MCSF20
MCSF20-15
MCSF20-25

8

12

16

20



DIMENSIONS DES MICRO-TABLES GUIDÉES MCSF

MCSF  4

1

Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

TAILLE 12

Prof. 6

Prof. 3

Prof. 3

Pr
of

. 3
Pr

of
. 3

(Longueur Table)

Prof. 5.5

Dimension sur plats : 7

Bouchon M5 avec 2 points d'utilisation
comme orifice d'alimention M5x0.8

Réglage de course Sortie de Tige Réglage de course Rentrée de Tige

Rep.
Course
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TAILLE 16

Prof. 10
Prof. 6.5

Prof. 4

Prof. 4

Pr
of

. 4
Pr

of
. 4

(Longueur Table)

Dimension sur plats : 8

Bouchon M5 avec 2 points d'utilisation
comme orifice d'alimention M5x0.8

Réglage de course Sortie de Tige Réglage de course Rentrée de Tige

Rep.
Course
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Les dimensions et descriptions de nos appareils peuvent subir des modifications dans un souci d'amélioration des performances, ces dimensions peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

TAILLE 20

Prof. 12

Prof. 5

Prof. 5

Pr
of

. 5
Pr

of
. 5

Prof. 9.5

(Longueur Table)

Dimension sur plats : 11

Bouchon M5 avec 2 points d'utilisation
comme orifice d'alimention M5x0.8

Réglage de course Sortie de Tige Réglage de course Rentrée de Tige

Rep.
Course
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